
RD 750 - poids - lourds fixe

POIDS ET DIMENSIONS :

PTAC : 7 500 kg
PTAV : 2 100 KG
C.U. : 5 400 KG 

Diamètre maxi touret : 4 200 mm
Largeur maxi touret : 1 700 mm

Longueur remorque : 6m68
Largeur remorque : 2m53
Hauteur remorque : 2m50

Caractéristiques :

Béquille hydraulique à l’avant
Bras de suspension
Crayon qui permet de tenir le touret
Axe de déroulage + bague de calage
Centrale thermique et distributeur manuel, commande droite et
gauche séparée (pompe à main de secours)
Verrouillage de la BAE
2 freins tambour et ABS
Anneau BNA réglable sur 3 positions
Circuit électrique / éclairage 24 volts prise 15 broches
2 vérins double effet pour charger / décharger touret
Axe de touret plein
Arrière par choc; arrière ouvrant
Eclairage LED
Galvanisation à chaud
Véhicule homologué 90 KM/H
Assurance obligatoire 
Permis C obligatoire

OPTIONS : groupe motorisé ou frein de touret

Garantie 5 ans
Dans les conditions normales

d’utilisation

 
timon, essieu, 

châssis, balancier

SPÉCIALISTE
DE LA REMORQUE PORTE-TOURETS

Abde -deroubaix.com
Rue Les Ribaux - 35420 Louvigné du Désert
02 99 98 01 24
sarl- abde@abde -deroubaix.com Large gamme de remorque porte-tourets

Porte-tourets spécifiques

Treuil de tirage



De plus prêt :

Béquille hydraulique
Attelage / dételage sécurisé

Rebord arrondi sur toute la longueur, aucune
dégradation de votre P.E. ou gaine isolante sur câble



Cylindre de frein
protégé

Levier de frein protégé Aucun risque de casse

Logement des crayons

Les 2 crayons vous permettent de tenir le touret



Barre de verrouillage
d’axe de touret et

support de verrouillage
pendant le chargement

/ déchargement

Coffre de
rangement

Logement de l’axe de déroulage



La centrale thermique est monté de sériePompe manuelle de secours monté de
série

Le bloc distributeur avec 5 fonctions
clairement défini + 1 distributeur
supplémentaires pour moduler la remorque
dans le temps

Le départ du trou est conique, ce qui
facilite la remise en place de l’axe de
verrouillage


