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Large gamme de remorque porte-tourets

Treuil de tirage

Porte-tourets spécifiques

REMORQUE CAGE COURONNE - PEHD

DESCRIPTION

GARANTIE 5 ANS

Les remorques porte couronne sont spécialement 

conçus pour le déroulage de couronnes PE. Elles 

sont équipées d’un châssis renforcé et de rouleaux 

permettant de maintenir les couronnes en toute 

sécurité pendant le déroulage. Cette remorque 

facilite le déroulage et le déploiement de la couronne 

sur les chantiers. Nos remorques sont homologuées 

selon les normes européennes.

dans les conditions normales d’utilisation 

RÉFÉRENCE : 10 - 0026

PTAC

CU

PV

PE

2 700 kg

1 000 kg

1 700 kg

Longueur remorque

Largeur remorque

Hauteur remorque

6 m 00

2 m 48

3 m 20

Caractéristiques

Capacité couronne 4 m 00



PRÉSENTATION DE LA REMORQUE
Chassis

Le châssis fixe de cette remorque PE garantit une base rigide et stable, idéale pour dérouler des 
couronnes lourdes. Cette stabilité permet un maintien sécurisé du câble lors du déploiement, 
réduisant les risques de balancement ou de mouvements imprévus. Conçue avec robustesse et 
fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, sa structure renforcée est capable de supporter 
des charges importantes sans risque de déformation ou d’endommagement de la remorque.

Echelles
Les échelles facilitent l’accès sécurisé à différentes zones de la remorque. Elles permettent 
d’effectuer des opérations telles que le chargement, le déchargement ou une inspection visuelle. 
Elles offrent également la possibilité de manipuler des charges ou d’atteindre des endroits 
inaccessibles depuis le sol. De plus, elles contribuent à réduire les risques de chutes et d’accidents.

Caisse de rangement

La caisse de rangement située sur le côté de la remorque est conçue pour stocker en toute sécurité 
les outils nécessaires sur un chantier. Elle offre une solution d’organisation efficace, réduisant le 
risque d’oublier certains équipements tels que des sangles, du petit matériel ou des EPI (gants, 
lunettes). En outre, elle protège le contenu des vols, particulièrement lorsque la remorque reste sur 
le chantier, et le met à l’abri des intempéries (pluie, vent, neige) ainsi que de la poussière.

Rouleaux amovibles

Les rouleaux amovibles simplifient l’installation de la couronne à l’intérieur de la remorque, ainsi 
que les opérations de chargement et de déchargement. Ils permettent de déplacer aisément des 
charges lourdes ou volumineuses sans avoir à les soulever complètement. Grâce à leur caractère 
amovible, leur position peut être ajustée en fonction des types de charges, offrant ainsi une grande 
polyvalence à la remorque pour divers usages, tels que le déploiement de couronnes en PE. Astuce 
sécurité : chaque rouleau amovible est équipé d’une goupille insérée dans le trou situé sur sa 
partie la plus courte. Cette goupille empêche les rouleaux de tomber, contribuant à réduire les 
risques d’accidents.

Barre coulissante

La barre coulissante garantit une flexibilité et une sécurité accrues lors du positionnement des 
charges. Son mécanisme permet un chargement et un déchargement aisés des couronnes avec 
un manitou, tout en réduisant les risques de dommages. Ajustable à l’extérieur de la remorque, elle 
peut être déplacée pour modifier les points de soutien, ce qui est particulièrement utile pour les 
charges volumineuses ou aux formes irrégulières.

Barre de tassement

La barre de tassement, placée au centre de la remorque, joue un rôle essentiel dans la stabilisation 
et l’équilibrage de la charge lors du déploiement de la couronne. Sa fonction principale est de 
maintenir la couronne immobile, garantissant ainsi la stabilité de la charge et minimisant les 
risques de déséquilibre ou d’accidents. En répartissant uniformément la charge sur l’ensemble de 
la remorque, elle prévient les surcharges localisées. Par ailleurs, la barre de tassement simplifie 
les opérations de chargement et de déchargement, rendant le processus plus sûr et plus efficace 
grâce à une charge stable et parfaitement maîtrisée.


